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SMART HOME

WIFI LED A60 E27

X 
220-240V~ 
50/60Hz

^ 
Ε27

Z 
25 000

U
_ 
300°

c 
15 000

Q 
1/100

Y

W

Ø60

12
0

COOL
WHITE

WARM
WHITE

NEUTRAL
WHITE

LED 10W   70W

R G BCCT dimmable
A++

• LAMPA SMART LED A60 RGB CCT
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu 
• łączność poprzez wewnętrzną sieć WiFi użytkownika
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• możliwość dowolnej, płynnej zmiany koloru świecenia (RGB)
• płynna zmiana barwy świecenia odcienia białego od ciepłego do chłodnego (WW/NW/CW)
• funkcja ściemniania w zakresie 10–100%
• współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant
• dodatkowe funkcje:       

- harmonogram czasowy włączeń i wyłączeń    
- odliczanie czasu do włączenia / wyłączenia    
- predefiniowane tryby (scenariusz - czytanie, praca, noc)   
- zmiany kolorów zgodnie z rytmem muzyki     
- tworzenie grup lamp (np. salon, kuchnia)

  

WiFi LED A60 E27 10W RGB GXSH050 8592660132167 10 biała ciepła/neutralna/zimna 80-900 2700-6000K ≥80 48
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SMART HOME

WIFI CAM DM1

X 
220-240V~ 
50/60Hz

z20

 
-10+40°C

Y
W

10
2

110

170°

30°

• INTELIGENTNA KAMERA OBROTOWA SMART
• przeznaczona do monitorowania i zabezpieczania wnętrza domu
• rozdzielczość 1920x1080 pikseli (2 MP)
• liczba klatek na sekundę - 50fps
• typ przetwornika - CMOS
• kompresja wideo - H.264
• obrotowa głowica o rotacji - 170° w poziomie; 30° w pionie
• kąt widzenia 90° (360° przy wykorzystaniu rotacji obiektywu)
• wbudowany głośnik i mikrofon - możliwa komunikacja dwukierunkowa
• monochromatyczne widzenie nocne o zasięgu do 15m (automatyczne aktywowane po zmroku)
• zasilanie poprzez adapter sieciowy (w zestawie)
• slot na kartę microSD o maksymalnym rozmiarze 128 GB
• możliwość bezpośredniego podłączenia przez port sieciowy RJ-45 LAN
• zgodność ze standardem ONVIF
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• montaż na ścianie, suficie lub na meblach
• dodatkowe funkcje:        

- wysyłanie powiadomień i zdjęć w przypadku wykrycia ruchu    
- śledzenie poruszających się osób      
- tworzenie i przechowywanie zdjęć, filmów      
- możliwość przechowywania w chmurze      
- nagrywanie zgodnie z harmonogramem      
- przypisanie kamer do danego pomieszczenia

  

WiFi CAM DM1 GXSH001 8592660131498
2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, 

Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
240 1/24
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SMART HOME

WIFI CAM DM2

X 
220-240V~ 
50/60Hz

z20

 
-10+40°C

Y
W
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6

81

170°

40°

• INTELIGENTNA KAMERA OBROTOWA SMART
• przeznaczona do monitorowania i zabezpieczania wnętrza domu
• rozdzielczość 1920x1080 pikseli (2 MP)
• liczba klatek na sekundę - 50fps
• typ przetwornika - CMOS
• kompresja wideo - H.264
• obrotowa głowica o rotacji - 170° w poziomie; 40° w pionie
• kąt widzenia 90° (360° przy wykorzystaniu rotacji obiektywu)
• wbudowany głośnik i mikrofon - możliwa komunikacja dwukierunkowa
• monochromatyczne widzenie nocne o zasięgu do 15m (automatyczne aktywowane po zmroku)
• zasilanie poprzez adapter sieciowy (w zestawie)
• slot na kartę microSD o maksymalnym rozmiarze 128 GB
• możliwość bezpośredniego podłączenia przez port sieciowy RJ-45 LAN
• zgodność ze standardem ONVIF
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• montaż na ścianie, suficie lub na meblach (możliwość montażu na statywie)
• dodatkowe funkcje:        

- wysyłanie powiadomień i zdjęć w przypadku wykrycia ruchu    
- śledzenie poruszających się osób      
- tworzenie i przechowywanie zdjęć, filmów      
- możliwość przechowywania w chmurze      
- nagrywanie zgodnie z harmonogramem      
- przypisanie kamer do danego pomieszczenia

  

WiFi CAM DM2 GXSH002 8592660131504
2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, 

Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
180 1/24



6

SMART HOME

WIFI CAM WS1

X 
220-240V~ 
50/60Hz

z66

 
-10+50°C

Y
W
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0
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360°

80°

• INTELIGENTNA ZEWNĘTRZNA KAMERA SMART IP66
• przeznaczona do monitorowania i zabezpieczania otoczenia domu
• pyłoszczelna i wodoodporna obudowa – IP66
• rozdzielczość 1920x1080 pikseli (2 MP)
• liczba klatek na sekundę - 50fps
• typ przetwornika - CMOS
• kompresja wideo - H.264
• kąt widzenia 90°
• możliwość ręcznego pozycjonowania – w poziomie: obrót 360°, w pionie: 80°
• wbudowany głośnik i mikrofon - możliwa komunikacja dwukierunkowa
• monochromatyczne widzenie nocne o zasięgu do 30m (automatyczne aktywowane po zmroku)
• nocne doświetlenie diodami LED aktywowane w przypadku wykrycia ruchu
• zasilanie poprzez adapter sieciowy (w zestawie)
• slot na kartę microSD o maksymalnym rozmiarze 128 GB
• możliwość bezpośredniego podłączenia przez port sieciowy RJ-45 LAN
• zgodność ze standardem ONVIF
• zewnętrzna antena zapewniająca większy zasięg działania
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• montaż na ścianie lub suficie
• dodatkowe funkcje:        

- wysyłanie powiadomień i zdjęć w przypadku wykrycia ruchu    
- tworzenie i przechowywanie zdjęć, filmów      
- możliwość przechowywania w chmurze      
- nagrywanie zgodnie z harmonogramem      
- przypisanie kamer do danego pomieszczenia

  

WiFi CAM WS1 GXSH003 8592660131511
2 MP, 1920 x 1080 px, 50fps, MicroSD max. 128 GB, 

Network port, IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
260 1/24
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SMART HOME

WIFI SWITCH

X 
220-240V~ 
50/60Hz
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-10+40°C
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53

WiFi SWITCH White - GXSH040

WiFi 2SWITCH White - GXSH041 WiFi 2SWITCH Black- GXSH043

WiFi SWITCH Black - GXSH042

• INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY DOPUSZKOWY
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• dostępne w odmianach 1 i 2 przyciskowej (1 lub 2-obwody przełącznika)
• szklana płytka dotykowa z podświetlanymi przyciskami
• wyroby współpracują z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant
• dodatkowe funkcje:       

- harmonogram czasowy włączeń i wyłączeń    
- odliczanie czasu do włączenia / wyłączenia    
- tworzenie zautomatyzowanych funkcji i scenariuszy    
- niezależne programowanie i sterowanie każdym obwodem wyłącznika

  
X 

Max. LOAD 

WiFi SWITCH White GXSH040 8592660131627 biały łącznik jednoobwodowy 1000VA/5A 135

WiFi 2SWITCH White GXSH041 8592660131634 biały łącznik dwuobwodowy 2x 1000VA/5A 145

WiFi SWITCH Black GXSH042 8592660131801 czarny łącznik jednoobwodowy 1000VA/5A 135

WiFi 2SWITCH Black GXSH043 8592660131818 czarny łącznik dwuobwodowy 2x 1000VA/5A 145
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SMART HOME

WIFI SOC

X 
220-240V~ 
50/60Hz

z20

 
-10+40°C

Y
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80

54 54

GXSH027

GXSH022 GXSH023

GXSH026

• INTELIGENTNE GNIAZDO SMART
• sterowanie za pomocą smartfonu, tabletu itp.
• możliwość zdalnego sterowania również spoza domu
• zgodność ze standardem IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• sterowanie za pomocą aplikacji Tuya lub Smart Life
• aplikacje dedykowane do systemów Android i iOS
• dostępne jako jednogniazdowe lub czterogniazdowy przedłużacz
• odmiany jednogniazdowe posiadają funkcje monitorowania zużycia 

energii
• wersje czterogniazdowe posiadają cztery gniazda ładujące USB
• wyposażone w przyciski manualne wraz z podświetleniem
• produkty współpracują z asystentami głosowymi Amazon Alexa i 

Google Assistant
• dodatkowe funkcje:      

- harmonogram czasowy włączeń i wyłączeń   
- odliczanie czasu do włączenia / wyłączenia   
- tworzenie zautomatyzowanych funkcji i scenariuszy   
- niezależne programowanie i sterowanie każdego gniazda  
    (w odmianach 4SOC)

  
X 

Max. LOAD 
X 

USB OUTPUT 

WiFi 4SOC 4USB GXSH022 8592660131542 4x gniazdo, 4 x USB 2400VA/10A 5V DC/max. 2,4A (4x1A) 580 1/20

WiFi 4SOC SCHUKO 4USB GXSH023 8592660131559 4x gniazdo SCHUKO, 4 x USB 2400VA/10A 5V DC/max. 2,4A (4x1A) 580 1/20

WiFi SOC S GXSH026 8592660131580 1 x gniazdo 3500VA/16A - 85 1/50

WiFi SOC SCHUKO S GXSH027 8592660131597 1 x gniazdo SCHUKO 3500VA/16A - 85 1/50
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TRACK SYSTEM
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T-L2

T-R2

L-L

L-R

L-R

L-R

END CAP

POWER P-L

POWER P-R

POWER P-L

T-L1

T-R1

L-L

• TRÓJFAZOWY SYSTEM SZYNOWY DLA OPRAW 
• przeznaczony do montażu opraw TRACK 
• elementy systemu do montażu natynkowego bądź zwieszanego 

OPRAWY TECHNICZNE LED
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TRACK PROFILE 4W

TRACK POWER CONNECTOR 4W

TRACK SHORT CONNECTOR 4W

TRACK LONG CONNECTOR 4W

TRACK FLEXI CONNECTOR 4W

OPRAWY TECHNICZNE LED

• 3-fazowa szyna aluminiowa służąca do przyłączenia opraw szynowych 
• maksymalne obciążenie szyny 10 kg

 

TRACK PROFILE 4W WHITE 1000mm GXTR005 8592660129976 aluminium biały 1 790 1/10

TRACK PROFILE 4W WHITE 2000mm GXTR007 8592660129990 aluminium biały 2 1600 1/10

TRACK PROFILE 4W BLACK 1000mm GXTR006 8592660129983 aluminium czarny 1 790 1/10

TRACK PROFILE 4W BLACK 2000mm GXTR008 8592660130002 aluminium czarny 2 1600 1/10

• przeznaczony do zasilania systemu szynowego

TYP  

P-L TRACK POWER CONNECTOR P-L 4W WHITE GXTR011 8592660130019 plastik biały 53 1/100

P-R TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W WHITE GXTR014 8592660130033 plastik biały 53 1/100

P-L TRACK POWER CONNECTOR P-L 4W BLACK GXTR012 8592660130026 plastik czarny 53 1/100

P-R TRACK POWER CONNECTOR P-R 4W BLACK GXTR015 8592660130040 plastik czarny 53 1/100

• przeznaczone do połączenia dwóch szyn ze sobą

 

TRACK SHORT CONNECTOR 4W WHITE GXTR017 8592660130057 plastik biały 26 1/200

TRACK SHORT CONNECTOR 4W BLACK GXTR018 8592660130064 plastik czarny 26 1/200

 

TRACK LONG CONNECTOR 4W WHITE GXTR020 8592660130071 plastik biały 104 1/100

TRACK LONG CONNECTOR 4W BLACK GXTR021 8592660130088 plastik czarny 104 1/100

 

TRACK FLEXI CONNECTOR 4W WHITE GXTR023 8592660130095 plastik biały 132 1/50

TRACK FLEXI CONNECTOR 4W BLACK GXTR024 8592660130101 plastik czarny 132 1/50

• przeznaczone do połączenia dwóch szyn ze sobą

• przeznaczony do połączenia dwóch szyn pod dowolnym kątem
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TRACK L CONNECTOR 4W

TRACK T CONNECTOR 4W

TRACK X CONNECTOR 4W

TRACK END CAP 4W

TRACK ROPE 4W

OPRAWY TECHNICZNE LED

• przeznaczony do połączenia dwóch szyn pod kątem 90°

TYP  

L-L TRACK L CONNECTOR L-L 4W WHITE GXTR026 8592660130118 plastik biały 102 1/100

L-R TRACK L CONNECTOR L-R 4W WHITE GXTR029 8592660130132 plastik biały 102 1/100

L-L TRACK L CONNECTOR L-L 4W BLACK GXTR027 8592660130125 plastik czarny 102 1/100

L-R TRACK L CONNECTOR L-R 4W BLACK GXTR030 8592660130149 plastik czarny 102 1/100

TYP  

T-L1 TRACK T CONNECTOR T-L1 4W WHITE  GXTR032   8592660130156  plastik biały 152 1/50

T-L2 TRACK T CONNECTOR T-L2 4W WHITE  GXTR035   8592660130170  plastik biały 152 1/50

T-R1 TRACK T CONNECTOR T-R1 4W WHITE  GXTR038   8592660130194  plastik biały 152 1/50

T-R2 TRACK T CONNECTOR T-R2 4W WHITE  GXTR041   8592660130217  plastik biały 152 1/50

T-L1 TRACK T CONNECTOR T-L1 4W BLACK  GXTR033   8592660130163  plastik czarny 152 1/50

T-L2 TRACK T CONNECTOR T-L2 4W BLACK   GXTR036   8592660130187  plastik czarny 152 1/50

T-R1 TRACK T CONNECTOR T-R1 4W BLACK  GXTR039   8592660130200  plastik czarny 152 1/50

T-R2 TRACK T CONNECTOR T-R2 4W BLACK  GXTR042  8592660130224  plastik czarny 152 1/50

• przeznaczony do łączenia trzech szyn w kształcie litery T

 

TRACK X CONNECTOR 4W WHITE GXTR044 8592660130231 plastik biały 200 1/40

TRACK X CONNECTOR 4W BLACK GXTR045 8592660130248 plastik czarny 200 1/40

 

TRACK END CAP 4W WHITE GXTR047 8592660130255 plastik biały 8 500/100/1

TRACK END CAP 4W BLACK GXTR048 8592660130262 plastik czarny 8 500/100/1

 

TRACK ROPE 4W WHITE GXTR050 8592660130279 plastik biały 63 100/1

TRACK ROPE 4W BLACK GXTR051 8592660130286 plastik czarny 63 100/1

• przeznaczony do połączenia czterech szyn w kształcie litery X

• przeznaczony do zaślepienia końców szyn

• liny stalowe o długości 1,4 m 
• przeznaczone do zwieszania szyn 
• maksymalne obciążenie 5 kg
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100-240V~ 
50/60Hz

j
z65

{08

b 
-20+50°C

V
Z 

30 000

c
15 000

Pf (λ) 
≥0,97

_
90°

Q 
1

Y
W

NEUTRAL
WHITE

DAISY GOLY
a

c

IP65
3

YEARS 
GUARANTEE

A A++

DAISY GOLY 100W 90 NW DAISY GOLY 150W 90 NW DAISY GOLY 200W 90 NW

OPRAWY TECHNICZNE LED

DAISY GOLY 100W 90 NW GXDS200 8592660132648    100  11000 neutralny biały 4000K ≥80 275    180 2,4

DAISY GOLY 150W 90 NW GXDS201 8592660132655 150 16500 neutralny biały 4000K ≥80 275    180 2,4

DAISY GOLY 200W 90 NW  GXDS202 8592660132662 200 22000 neutralny biały 4000K ≥80 320 190 3,2

• OPRAWA LED TYPU HIGH BAY
• obudowa: aluminium
• przysłona: poliwęglan (PC)
• wysoka wydajność świetlna - 110lm/W
• pyłoodporna i wodoodporna
• kompensacja mocy biernej (Pf >0,97)
• uchwyt montażowy: M10
• 3-letnia gwarancja
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GXSL021

DAISY BOSTON 60W NW

LED   60W   480W
LED 100W   820W

NEUTRAL
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BOSTON - ACCESSORIES

DAISY BOSTON

DAISY BOSTON 100W NW

X 
220-240V~ 
50/60Hz

j
z65

{08

n
p
q
b 

-20+50°C

3
YEARS 

GUARANTEE
A A++

IP65

GXDS192
GXSL021

ø 50mm

GXDS196

GXDS195

ø 60mm

ø 50mm ø 60mm

OPRAWY TECHNICZNE LED

• LAMPA TYPU ULICZNEGO LED SMD
• korpus oprawy: aluminium
• do oświetlania przestrzeni zewnętrznych 
• skompensowana moc bierna (PF> 0,9)
• wbudowany zasilacz CCD LED
• technologia SMD 3030 EPISTAR LED
• możliwość zastosowania regulowanego ramienia (GXSL021)
• możliwość zastosowania redukcji mocowania 50mm/60mm (GXDS192)
• 3-letnia gwarancja

 

BOSTON IL adapter 60mm GXSL021 8592660130439

DAISY BOSTON adapter 50/60mm GXDS192 8592660132686

  

DAISY BOSTON 60W NW GXDS195 8592660132679 60 6600 neutralny biały 5000K ≥80 2,8

DAISY BOSTON 100W NW GXDS196 8592660132877 100 11000 neutralny biały 5000K ≥80 6,0



14
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LED TRUSTER A A++
IP65

LED TRUSTER 54W NW LED TRUSTER 75W NW

LED TRUSTER-CM A A++
IP65

OPRAWY TECHNICZNE LED

LED TRUSTER 54W NW GXWP320 8592660131245 54 5400 neutralny biały 4000K ≥ 80 1200 76 66 1,07  1/8

LED TRUSTER 75W NW GXWP321 8592660131252 75 7500 neutralny biały 4000K ≥ 80 1500 76 66 1,36  1/8

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: akrylonitrylo-butadieno-styren (ABS)
• klosz: poliwęglan (PC)
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8
• wysoka wydajność modułu LED
• 50% oszczędność zużycia energii elektrycznej w 

porównaniu z oprawami tradycyjnymi typu VVG
• skompensowana moc bierna PF>0,9

LED TRUSTER-CM 54W NW GXWP322 8592660133423 54 6500 neutralny biały 4000K ≥ 80 1200 76 66 1,07  1/8

LED TRUSTER-CM 75W NW GXWP323 8592660133430 75 8500 neutralny biały 4000K ≥ 80 1500 76 66 1,36  1/8

• OPRAWA LED SMD
• wyposażona dodatkowo w okablowanie przelotowe
• o podwyższonej wydajności świetlnej   
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ILLY - ACCESSORIES

GXPS130

45595

59
5

GXPS131, GXPS132

OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL LED NATYNKOWY
• obudowa: lakierowana blacha stalowa
• przysłona: polipropylen (PP)
• montaż:        

 - sufitowy, natynkowy bez konieczności stosowania dodatkowych ramek montażowych 
 - sufitowy, w kasetonowych sufitach podwieszanych (w zależności od typu/konstrukcji sufitu) 
- zwieszany, za pomocą dedykowanych linek (linki dostępne odrębnie jako akcesorium)

• obudowa zapewniająca wyższą sztywność w porównaniu do typowych paneli LED
• konstrukcja redukująca efekt żółknięcia przysłony i poprawiająca wydajność świetlną
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych (np. rastrowych)
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej
• zintegrowany, wewnętrzny zasilacz LED CCD
• współpracuje z czujnikami ruchu PIR / HF

 

ILLY 36W NW GXPS130 8592660130453 36 3600 neutralny biały 4000K ≥80 2,8

ILLY 42W NW GXPS131 8592660133140 42 4400 neutralny biały 4000K ≥80 2,7

ILLY 46W NW GXPS132 8592660133157 46 4900 neutralny biały 4000K ≥80 2,7

• wysokość, tylko 45mm (GXPS130 - 55mm)

• akcesoria do dystansowania oprawy od sufitu (+7mm)
• wykorzystywane przy przewodach zasilających kładzionych 

natynkowo 

 

ILLY plastic distance accessories  GXPS139 8592660133195 
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29
5

GXPS135

GXPS136

OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL LED NATYNKOWY
• obudowa: lakierowana blacha stalowa
• przysłona: polipropylen (PP)
• montaż:       

- sufitowy, natynkowy bez konieczności stosowania dodatkowych ramek 
montażowych      
 - sufitowy, w kasetonowych sufitach podwieszanych (w zależności od typu/
konstrukcji sufitu)      
 - zwieszany, za pomocą dedykowanych linek (linki dostępne odrębnie jako 
akcesorium)

• obudowa zapewniająca wyższą sztywność w porównaniu do typowych paneli LED
• konstrukcja redukująca efekt żółknięcia przysłony i poprawiająca wydajność 

świetlną
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych (np. rastrowych)
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej
• zintegrowany, wewnętrzny zasilacz LED CCD
• współpracuje z czujnikami ruchu PIR / HF

 

ILLY II 36W NW GXPS135 8592660130460 36 3600 neutralny biały 4000K ≥80 2,8

ILLY II 46W NW GXPS136 8592660133164 46 4500 neutralny biały 4000K ≥80 3,0

• wysokość, tylko 45mm (GXPS135 - 55mm)

• akcesoria do dystansowania oprawy od sufitu (+7mm)
• wykorzystywane przy przewodach zasilających 

kładzionych natynkowo 

 

ILLY plastic distance accessories  GXPS139 8592660133195 
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VIRGO A A++3
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A A++3
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GUARANTEE
IP44

LED 40W   2×36W T8
LED 48W   4x18W T8

NEUTRAL
WHITE

OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL LED
• ramka: lakierowane aluminium
• optyka LGP: pleksi (PMMA)
• przysłona: mleczny polipropylen (PP)
• wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
• przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
• możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG
• wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
• stabilizowane parametry zasilacza LED
• stabilizowany zasilacz LED, CCD, SELV
• współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
• skompensowana moc bierna (PF≥0,95)
• 3-letnia gwarancja

 z
VIRGO 40W White NW GXLS246 8592660131665 40 4000 biały neutralny 4000K 20 ≥80

VIRGO 48W White NW GXLS247 8592660131672 48 4800 biały neutralny 4000K 20 ≥80

 z
VIRGO IP44 840 40W GXLS290 8592660131320 40 4000 biały neutralny 4000K 44 ≥80

VIRGO IP44 840 48W GXLS293 8592660131337 48 4800 biały neutralny 4000K 44 ≥80

• PANEL LED
• wodoodporna odmiana oprawy serii VIRGO 
• dodatkowo uszczelniona konstrukcja od strony użytkowej
• możliwość użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności (np. toalety, sanitariaty)
• wyposażona dodatkowo w taśmę uszczelniającą do stosowania 

pomiędzy sufitem a krawędzią oprawy
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OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL LED
• ramka: lakierowane aluminium
• optyka LGP: pleksi (PMMA)
• przysłona: mleczny polipropylen (PP)
• wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
• przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
• możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG
• wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
• stabilizowane parametry zasilacza LED
• stabilizowany zasilacz LED, CCD, SELV
• współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
• skompensowana moc bierna (PF≥0,95)
• 3-letnia gwarancja

 z
VIRGO II 40W White NW GXLS266 8592660131702 40 4000 biały neutralny 4000K 20 ≥80

VIRGO II 48W White NW GXLS267 8592660131719 48 4800 biały neutralny 4000K 20 ≥80

 z
VIRGO II IP44 840 40W GXLS296 8592660131344 40 4000 biały neutralny 4000K 44 ≥80

VIRGO II IP44 840 48W GXLS299 8592660131351 48 4800 biały neutralny 4000K 44 ≥80

• PANEL LED
• wodoodporna odmiana oprawy serii VIRGO
• dodatkowo uszczelniona konstrukcja od strony użytkowej
• możliwość użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności (np. toalety, sanitariaty)
• wyposażona dodatkowo w taśmę uszczelniającą do stosowania 

pomiędzy sufitem a krawędzią oprawy
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OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL LED
• ramka: lakierowane aluminium
• optyka LGP: pleksi (PMMA)
• przysłona: mleczny polistyren (PS)
• wysokiej jakości materiały optyczne zapobiegające żółknięciu
• przeznaczone do montażu w podwieszanych sufitach modułowych
• możliwość zwieszenia na linkach lub montażu natynkowego (opcja)
• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych T8/T5 (VVG/EVG)
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii względem T8/VVG
• wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W
• stabilizowane parametry zasilacza LED
• stabilizowany zasilacz LED, CCD, SELV
• bezmigotliwa praca typu „Flicker-free“
• współpracuje z czujnikami ruchu PIR/HF
• skompensowana moc bierna (PF≥0,97)
• 5-letnia gwarancja 

 

VIRGO 5 40W White NW GXLS176 8592660131788 40 4000 biały neutralny 4000K ≥80   595 595 10

VIRGO 5 48W White NW GXLS177 8592660131795 48 4800 biały neutralny 4000K ≥80   595 595 10

VIRGO 5 II 40W White NW GXLS184 8592660131740 40 4000 biały neutralny 4000K ≥80 1195 295 10

VIRGO 5 II 48W White NW GXLS185 8592660131757 48 4800 biały neutralny 4000K ≥80 1195 295 10
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GXNO070

GXNO071

GLORION ROUND 
Emergency

GLORION ROUND 
under mains power

GLORION OVAL 
Emergency

GLORION OVAL
under mains power

OPRAWY TECHNICZNE LED

 
Emergency

BATTERY- + z
GLORION ROUND LED Emergency 3H 15W NW GXNO070 8592660131450 15 1100 250 3h LiFePO4

1500mAh 6,4V 4000K 65 ≥80 0,74 1/6

GLORION OVAL LED Emergency 3H 8W NW GXNO071 8592660131467 8 700 125 3h LiFePO4
1500mAh 3,2V 4000K 54 ≥80 0,37 1/12

• OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
• przeznaczone do oświetlania awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
• trzy tryby pracy:                                                                                                                           

Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem                                    
Switched maintained - możliwość zapalania/gaszenia przełącznikiem                              
Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku zasilania

• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• wyposażony w przycisk testowy
• stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED
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EMERGENCY
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GATRION-SM OPEN AREA
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GXNO064

GXNO065

OPRAWY TECHNICZNE LED

 
Emergency

BATTERY- + _
GATRION-SM corridor LED Emergency
3H 1W CW GXNO064 8592660131085 1 150 3h LiFePO4 

1500mAh 3,2V biała zimna 6000K ≥70 160x60° 0,20 1/40

GATRION-SM open area LED Emergency
3H 1W CW GXNO065 8592660131177 1 150 3h LiFePO4 

1500mAh 3,2V biała zimna 6000K ≥70 120° 0,20 1/40

 

GATRION PG-13,5 GXNO066 8592660131146 75 33 30 1/80/400

• WODOODPORNA OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
• obudowa: poliwęglan (PC)
• pyło- i wodoodporna obudowa
• do montażu natynkowego, sufitowego lub do zintegrowania z inną oprawą (opcja)
• wyposażona w akumulator i moduł sterujący
• o działaniu awaryjnym (Non-maintained)
• skonfigurowana do 3-godzinnego świecenia po zaniku zasilania
• posiada łatwo dostępny przycisk testowy - TEST
• zawiera zieloną kontrolkę LED sygnalizującą tryb pracy
• dostępne w 2-ch odmianach:                                                                                                                                                   

- corridor (GXNO064) – dedykowana do stosowania oprawy jako „korytarzowej”                                                              
- open area (GXNO065) – dedykowana do stosowania w pomieszczeniach/strefach „otwartych”

• WODOODPORNY ŁĄCZNIK DO OPRAW SERII GATRION-SM
• umożliwia zamocowanie/zintegrowanie z inną oprawą 

oświetleniową wyposażoną w wolny przepust pod dławik 
kablowy typu PG13,5 i możliwość podłączenia  do instalacji 
zasilającej
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Cut off 34-36 Cut off 34-36

GXNO063

GXNO062

OPRAWY TECHNICZNE LED

 
Emergency

BATTERY- + _
GATRION corridor LED Emergency 3H 
1W CW GXNO062 8592660131061 1 130 3h LiFePO4

1500mAh 3,2V biała zimna 6000K ≥70 150x55° 0,15 1/40

GATRION open area LED Emergency 3H 
1W CW GXNO063 8592660131078 1 130 3h LiFePO4

1500mAh 3,2V biała zimna 6000K ≥70 140° 0,15 1/40

• WBUDOWYWANA OPRAWA LED Z ZASILANIEM 
AWARYJNYM

• obudowa: poliwęglan (PC)
• do montażu wbudowywanego w sufity modułowe i 

podwieszane typu gips/karton
• wyposażona w akumulator i moduł sterujący
• o działaniu awaryjnym (Non-maintained)
• skonfigurowana do 3-godzinnego świecenia po zaniku 

zasilania
• posiada łatwo dostępny przycisk testowy - TEST
• zawiera zieloną kontrolkę LED sygnalizującą tryb pracy
• dostępne w 2-ch odmianach:                                                                            

- corridor (GXNO062) – dedykowana do 
stosowania oprawy jako „korytarzowej”                                                                                         
- open area (GXNO063) –dedykowana do stosowania w 
pomieszczeniach/strefach „otwartych”



23

X 
220-240 
50/60Hz

k
z20

{10
cover

m
q

260mm
95mm

55
m

m

SYRIO LED Emergency 3H

SYRIO - ACCESSORIES 

SYRIO

NEUTRAL
WHITE 

b 
0+45°C

V
_ 
120°

Z 
25 000

Y
W

GXNO051GXNO052 275x105mm

A A++
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OPRAWY TECHNICZNE LED

 
Emergency

BATTERY- +

SYRIO LED Emergency 3H GXNO050 8592660130835 3 100 100 3h Li-ion BATTERY 
1200mAh 3,7V naturalna biała 4000K ≥80 0,33 1/30

• OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
• przeznaczone do oświetlania awaryjnego i dróg 

ewakuacyjnych
• możliwy wybór pomiędzy trybami , przepinając złącze:                  

Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem 
Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku 
zasilania (oprawa jest ustawiona fabrycznie)

• możliwość uzupełnienia o dodatkowe akcesoria do montażu 
podtynkowego lub tabliczki do umieszczania piktogramu

• obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
• klosz: poliwęglan (PC)
• zintegrowany przycisk testowy
• stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED

 

Recessed mounting kit - SYRIO GXNO051 8592660130859 ramka montażowa w płytach kartonowo-gipsowych 292 124 34

Blade for pictogram - SYRIO GXNO052 8592660130866 przezroczysta tabliczka do naklejania piktogramu 220 110 5,5

Pictogram - blade GXNO053 8592660130873 piktogramy do przyklejenia na tablicy GXNO052 400 100 -

Pictogram - diffusor GXNO059 8592660130910 piktogramy do przyklejenia na klosz oprawy 400 70 -
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OPRAWY TECHNICZNE LED

 
Emergency

BATTERY- +

LAROS LED Emergency 3H GXNO055 8592660130842 2 200 200 3h Li-ion BATTERY 
1000mAh 7,2V naturalna biała 4000K ≥80 0,44 1/12

• OPRAWA LED Z ZASILANIEM AWARYJNYM
• przeznaczone do oświetlania awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
• możliwy wybór pomiędzy trybami , przepinając złącze:                                       

Maintained - świecenie ciągłe bez sterowania przełącznikiem                                                                   
Non maintained - Non maintained - oprawa świeci tylko w momencie zaniku 
zasilania (oprawa jest ustawiona fabrycznie)

• możliwość uzupełnienia o dodatkowe akcesoria do montażu wpuszczanego / 
podtynkowego lub tabliczki do umieszczania piktogramu

• obudowa: tworzywo sztuczne (ABS)
• klosz: poliwęglan (PC)
• nie jest wyposażony w przycisk testowy (test przy użyciu dodatkowego 

urządzenia)
• stan ładowania jest sygnalizowany zieloną diodą LED

 

Recessed box - LAROS GXNO056 8592660130880 puszka do montażu natynowego 260 100 42

Recessed mounting kit - LAROS GXNO057 8592660130897 ramka montażowa w płytach kartonowo-gipsowych 310 142 38

Blade for pictogram - LAROS GXNO058 8592660130903 przezroczysta tabliczka do naklejania piktogramu (tabliczkę można 
zamontować na oprawie tylko przy użyciu ramki GXNO057) 300 113 6

Pictogram - blade GXNO053 8592660130873 piktogramy do przyklejenia na tablicy GXNO058 400 100 -

Pictogram - diffusor GXNO059 8592660130910 piktogramy do przyklejenia do klosza oprawy 400 70 -
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GAMA PROFI SMD 30W GRAY

GXPR096

GAMA PROFI SMD 50W GRAY GAMA PROFI SMD 100W GRAY

OPRAWY TECHNICZNE LED

 

GAMA PROFI SMD 30W GRAY GXPR094 8592660125381 30 3000 neutralny biały 4000K  ≥ 80 200 150 40 1,15 1/20

GAMA PROFI SMD 50W GRAY GXPR095 8592660125398 50 5000 neutralny biały 4000K  ≥ 80 242 206 45 1,95 1/10

GAMA PROFI SMD 100W GRAY GXPR096 8592660131856 100 10 000 neutralny biały 4000K  ≥ 80 370 265 50 3,55 1/2

• PROJEKTOR LED SMD
• obudowa: aluminium malowane proszkowo
• klosz: hartowane szkło
• płaska, kompaktowa konstrukcja
• wysoka wydajność świetlna
• pyłoodporny i wodoodporny
• 5-letnia gwarancja
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DAISY LED TORTO 8W NW GXDS215 8592660133126 8  800 neutralny biały 4000 ≥80 160 89 46 0,115 1/40

DAISY LED TORTO 12W NW GXDS216   8592660133133 12 1200 neutralny biały 4000 ≥80 200 96 46 0,160 1/40

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• pyłoszczelna i wodoodporna
• wysoka skuteczność świetlna - 100lm/W

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
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TIPO-R 18W NW GXPS140 8592660130934 biała 18 1900 neutralna biała 4000K ≥80 0,740 1/6

TIPO-R 24W NW GXPS141 8592660130941 biała 24 2500 neutralna biała 4000K ≥80 0,780 1/6

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwenglan (PC)
• klosz: poliwenglan (PC)
• pyłoszczelny, wodoodporny
• wysoka odporność mechaniczna (IK10)
• do oświetlania przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych
• wysoka wydajność
• zintegrowany zasilacz flicker-free (bez migotania) 

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
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TIPO-S 18W NW GXPS142 8592660130958 biała 18 1900 neutralna biała 4000K ≥80 0,960 1/6

TIPO-S 24W NW GXPS143 8592660130965 biała 24 2500 neutralna biała 4000K ≥80 0,950 1/6

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwenglan (PC)
• klosz: poliwenglan (PC)
• pyłoszczelny, wodoodporny
• wysoka odporność mechaniczna (IK10)
• do oświetlania przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych
• wysoka wydajność
• zintegrowany zasilacz flicker-free (bez migotania)

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED
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DAISY LAN-R A A++

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

 

DAISY LAN-R 20W NW GXDS260 8592660132884 20 1500 neutralny biały 4000K ≥80 290 65 0,39 1/10

DAISY LAN-R 36W NW GXDS262 8592660132907 36 2700 neutralny biały 4000K ≥80 390 65 0,72 1/10

DAISY LAN-R 48W NW GXDS264 8592660132921 48 3400 neutralny biały 4000K ≥80 480 70 1,00 1/10

• OPRAWA LED SMD
• podstawa: blacha stalowa
• klosz: tworzywo sztuczne
• do oświetlenia wnętrzowego
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LED 20W   110W
LED 36W   200W
LED 48W   250W
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a

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

 

DAISY LAN-S 20W NW GXDS261 8592660132891 20 1500 neutralny biały 4000K ≥80 280 65 0,45 1/10

DAISY LAN-S 36W NW GXDS263 8592660132914 36 2700 neutralny biały 4000K ≥80 330 65 0,60 1/10

DAISY LAN-S 48W NW GXDS265 8592660132938 48 3400 neutralny biały 4000K ≥80 430 70 1,36 1/10

• OPRAWA LED SMD
• podstawa: blacha stalowa
• klosz: tworzywo sztuczne
• do oświetlenia wnętrzowego
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 KP 68
(Ø 60)

DECENTLY IP44 A A++
IP44

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

 

DECENTLY IP44 White 2.5W NW GXLL052 8592660132693 biała 2,5 140 neutralny biały 4000K 75 1/100
DECENTLY IP44 Black 2.5W NW GXLL053 8592660132709 czarna 2,5 140 neutralny biały 4000K 75 1/100
DECENTLY IP44 Nickel 2.5W NW GXLL054 8592660132716 szczotkowana 2,5 140 neutralny biały 4000K 75 1/100

• OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
• obudowa: poliwęglan (PC)
• przysłona: poliwęglan (PC)
• ramka ozdobna: stal
• wodoodporna
• energooszczędne źródło światła LED SMD
• dedykowana do montażu w puszkach instalacyjnych Ø60
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DECENTLY
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S1 S2 S3

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

 

DECENTLY R1 White 3W NW GXLL061 8592660132723 biała 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY R1 Black 3W NW GXLL062 8592660132730 czarna 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY R1 Gray 3W NW GXLL063 8592660132747 szara 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY R2 White 3W NW GXLL064 8592660132754 biała 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY R2 Black 3W NW GXLL065 8592660132761 czarna 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY R2 Gray 3W NW GXLL066 8592660132778 szara 3 90 neutralny biały 4000K 175 1/100

DECENTLY S1 White 3W NW GXLL067  8592660132785 biała 3 90 neutralny biały 4000K 180 1/100

DECENTLY S1 Black 3W NW GXLL068 8592660132792 czarna 3 90 neutralny biały 4000K 180 1/100

DECENTLY S1 Gray 3W NW GXLL069 8592660132808 szara 3 90 neutralny biały 4000K 180 1/100

DECENTLY S2 White 3W NW GXLL070 8592660132815 biała 3 90 neutralny biały 4000K 170 1/100

DECENTLY S2 Black 3W NW GXLL071 8592660132822 czarna 3 90 neutralny biały 4000K 170 1/100

DECENTLY S2 Gray 3W NW GXLL072 8592660132839 szara 3 90 neutralny biały 4000K 170 1/100

DECENTLY S3 White 3W NW GXLL073 8592660132846 biała 3 90 neutralny biały 4000K 190 1/100

DECENTLY S3 Black 3W NW GXLL074 8592660132853 czarna 3 90 neutralny biały 4000K 190 1/100

DECENTLY S3 Gray 3W NW GXLL075 8592660132860 szara 3 90 neutralny biały 4000K 190 1/100

• OPRAWA LED ŚCIENNA DOPUSZKOWA
• obudowa: aluminium lakierowane proszkowo
• przysłona: szkło
• energooszczędne źródło światła LED COB
• dedykowana do montażu w puszkach 

instalacyjnych Ø60



33

A A++USB
5V

180°

180°

85 mm

26
0 

m
m

130 mm

15
5 

m
m

X 
5V DC

1000mA

z20

m
b 

-20+60°C

Y
W

CAMPING BATTERY
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DKC

CAMPING BATTERY GXLS140 8592660131900 1 60-200 20h studená  bílá 6000K ≥80 0,21 1/54 297 Kč

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

• LAMPA LED NA BATERIE
• do oświetlenia domowego, na kemping itp.
• można używać jako latarkę, lampę stojącą 

i biurkową
• regulowana, składana i kompaktowa 

obudowa
• zasilanie z baterii alkaicznych 3xAA (nie 

dołączono)
• 3 tryby świecenia: 50%, 100%, latarka

Czas świecenia 
(max)

CAMPING BATTERY GXLS140 8592660131900 1 60-200 20h biała zimna 6000K ≥80 0,21 1/54

• AKUMULATOROWA LAMPA LED
• do oświetlenia domowego, na kemping itp.
• można używać jako latarkę, lampę stojącą i 

biurkową
• regulowana, składana i kompaktowa obudowa
• ładowanie przez gniazdo USB (przewód jest 

dołączony)
• ładowanie sygnalizowane jest kontrolką LED
• może pełnić funkcję typu POWER BANK
• 3 tryby świecenia: 50%, 100%, latarka

Czas
świecenia

Czas 
ładowania

BATTERY- +

CAMPING USB CHARGE GXLS141 8592660131917 1 60-200 5-6h 8h
1A/5V DC

Li-Ion BATTERY
1500mAh 5V biała zimna 6000K ≥80 0,24 1/54
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TOMI SOLAR
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• LAMPA LED SOLARNA Z CZUJNIKIEM RUCHU (PIR)
• nowoczesna, energooszczędna oprawa 

oświetleniowa LED z panelem słonecznym
• obudowa i korpus: (ABS)
• klosz: poliwęglan (PC)
• odporna na deszcz i wodę
• wyposażona w akumulator litowo-jonowy (Li-ion) 

ładowany energią słoneczną
• w zestawie odłączalny fotowoltaiczny panel 

słoneczny
• panel wyposażony w długi przewód (3m) i 

przyłączem gniazdo/wtyk
• możliwość zainstalowania panelu w 

nasłonecznionym miejscu niezależnie od miejsca 
instalacji oprawy

• możliwość regulacji kierunku świecenia oprawy i 
ustawienia panelu

• wyposażona w czujnik ruchu 
(PIR) z płynna regulacją:                                                                                                  
- czasu świecenia (TIME)                                                                        
- poziomu zmierzchu (LUX)

• posiada wyłącznik ON/OFF 
• źródłem światła jest moduł LED z 

wysokowydajnymi diodami LED SMD 

 
 

BATTERY- +

TOMI SOLAR 10W NW GXSO015 8592660131412 10 1100 Li-Ion
1800mAh, 7,4V neutralna biała 4000K ≥80 3000 1,10 1/8

OPRAWY OUTDOOR LED
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ATLAS PIR
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• OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI (PIR)
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• pyłoszczelna i wodoodporna
• możliwość regulacji obszaru wykrywania ruchu za pomocą obrotowej 

przysłony, którą można również zmniejszyć lub zdemontować
• zawiera dodatkową podstawkę montażową umożliwiającą montaż w 

rogach (zewnętrzny i wewnętrzny)
• możliwość płynnej regulacji:                                                                                            

- czasu działania (TIME)                                                                                                                                 
- zasięgu wykrywania ruchu (SENS)                                                                        
- poziomu zmierzchu noc/dzień (LUX)

• łatwy dostęp do regulatorów bez konieczności demontażu oprawy
• wysoka żywotność i odporność na częste przełączanie
• możliwość sterowania czujnikiem dodatkowych przyłączonych opraw
• regulacja pozioma (180°) i pionowa (125°)

 

ATLAS 30W PIR NW GXPS125 8592660130774 czarna 30 2100 neutralna biała 4000K ≥80 0,71 1/6

OPRAWY OUTDOOR LED
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ATLAS
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OPRAWY OUTDOOR LED

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• pyłoszczelna i wodoodporna
• zawiera dodatkową podstawkę montażową umożliwiającą 

montaż w rogach (zewnętrzny i wewnętrzny)
• wysoka żywotność i odporność na częste przełączanie
• regulacja pozioma (180°) i pionowa (125°)

 

ATLAS 30W NW GXPS144 8592660132174 czarna 30 2300 neutralna biała 4000K ≥80 0,68 1/6
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OPRAWY OUTDOOR LED

• OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI (PIR)
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• pyłoszczelna i wodoodporna
• możliwość płynnej regulacji:                                                                                                                             

- czasu działania (TIME)                                                                                                                                          
- poziomu zmierzchu noc/dzień (LUX)

• łatwy dostęp do regulatorów pod obrotową osłoną czujnika
• wysoka trwałość i odporność na częste przełączanie
• głównie do ukierunkowanego oświetlenia przestrzeni wewnątrz i na 

zewnątrz
• regulacja pozioma (270 °) i pionowa (60°)

 

FLIP W 10W PIR NW GXPS128 8592660130804 biała 10 750 neutralna biała 4000K ≥80 0,28 1/20

FLIP W 15W PIR NW GXPS126 8592660130781 biała 15 920 neutralna biała 4000K ≥80 0,28 1/20
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FALCO
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OPRAWY OUTDOOR LED

 

FALCO W 10W NW GXPS147  8592660132204 biała 10 700 neutralna biała   4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO B 10W NW GXPS148  8592660132211 czarna   10 700 neutralna biała   4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO W 15W NW GXPS145  8592660132181 biała 15 1050 neutralna biała   4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO B 15W NW GXPS146  8592660132198 czarna  15 1050 neutralna biała   4000K ≥80 0,42 1/20

• OPRAWA LED SMD 
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)  
• pyłoszczelna i wodoodporna 
• wysoka trwałość i odporność na częste przełączanie
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
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OPRAWY OUTDOOR LED

  

FRONT PROFI 12W LUX NW GXPR130  8592660132228 12 1080 neutralna biała 4000K ≥80 0,73 110° 1/10

FRONT PROFI 16W LUX NW GXPR131 8592660132235 16 1500 neutralna biała 4000K ≥80 0,73 110° 1/10

• OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM
• obudowa: poliwęglan (PC)
• klosz: poliwęglan (PC)
• pyłoszczelna i wodoodporna 
• wysoka wytrzymałość mechaniczna 
• automatyczne włączanie i wyłączanie światła w zależności od jasności 

otoczenia
• wysoka trwałość i odporność na częste załączanie
• 5-letnia gwarancja

• arkusze samoprzylepnych etykiet zawierające cyfry i litery
• w komplecie:      

 - cyfry: 1, 2, 3 (po 3 szt.)   
 - cyfry: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 (po 2 szt.)  
 - litery: a, b, c (po 1 szt.)

 

Number stickers FRONT PROFI GXPR135 8592660132242
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milk

LED T8-840-9W/60cm milk GXLT150 8592660132266 9 biały neutralny 1215 4000K ≥80 95

LED T8-840-18W/120cm milk GXLT151  8592660132273 18 biały neutralny 2430 4000K ≥80 195

LED T8-840-24W/150cm milk GXLT152 8592660132280 24 biały neutralny  3240 4000K ≥80 245

LED T8-840-9W/60cm clear GXLT156 8592660132297 9 biały neutralny 1350 4000K ≥80 95

LED T8-840-18W/120cm clear GXLT157 8592660132303 18 biały neutralny 2700 4000K ≥80 195

LED T8-840-24W/150cm clear   GXLT158 8592660132310 24 biały neutralny 3600 4000K ≥80 245

• LAMPA LED SMD TYPU LED TUBE T8
• energooszczędny zamiennik świetlówki T8 
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii
• wysoka skuteczność świetlna - 150lm/W 

(wersja milk - 135lm/W)
• szklany klosz
• szeroki kąt świecenia
• natychmiastowy, bezmigotliwy zapłon 
• zintegrowane zasilanie wewnętrzne CCD LED
• zasilanie jednostronnie bezpośrednio z sieci
• technologia LED SMD 2835
• skompensowana moc bierna PF>0,9
• gwarancja 3-lata

Schemat ideowy:

GXLT010 FUSE LED TUBE
(nie jest w komplecie)

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
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• LAMPA LED SMD TYPU LED TUBE T8
• energooszczędny zamiennik świetlówki T8
• wysoka skuteczność świetlna
• natychmiastowy, bezmigotliwy zapłon
• klosz: szkło
• szeroki kąt świecenia
• zasilanie bezpośrednio z sieci
• zintegrowane zasilanie wewnętrzne CCD LED
• technologia LED SMD 2835 

  

DAISY LED T8 II -840-9W/60cm GXDS090 8592660125114 9 biały neutralny  950 4000K ≥80 107

DAISY LED T8 II -860-9W/60cm GXDS089 8592660125107 9 zimna biała  950 6000K ≥80 107

DAISY LED T8 II -840-18W/120cm GXDS092 8592660125138 18 biały neutralny  1900 4000K ≥80 194

DAISY LED T8 II -860-18W/120cm GXDS091 8592660125121 18 zimna biała  1900 6000K ≥80 194

DAISY LED T8 II -840-23W/150cm GXDS094 8592660125152 23 biały neutralny  2400 4000K ≥80 252

DAISY LED T8 II -860-23W/150cm GXDS093 8592660125145 23 zimna biała 2400 6000K ≥80 252

Schemat elektryczny:  

GXLT010 FUSE LED TUBE
(nie jest w komplecie).

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED
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GXPO036 GXPO037 GXPO039 GXPO041

GXPO040 GXPO034, GXPO035, GXPO038

GXPO041 GXPO036, GXPO037, GXPO039

 R
GLASS HIGH PEARL-R GXPO034 8592660133478 lustrzane 185

BLACK HIGH PEARL-R GXPO035   8592660133485 czarne 185

MILK HIGH PEARL-R GXPO038 8592660133515 mrożone 185

MILK PEARL-R GXPO040 8592660133454 mrożone   90

 R
GLASS HIGH PEARL-S GXPO036 8592660133492 lustrzane 265 

BLACK HIGH PEARL-S GXPO037 8592660133508 czarne 265 

MILK HIGH PEARL-S GXPO039 8592660133522 mrożone 265 

MILK PEARL-S  GXPO041 8592660133461 mrożone 150

• OPRAWA WBUDOWYWANA MR16
• stała
• aluminium
• szklany pierścień

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

• OPRAWA WBUDOWYWANA MR16
• stała
• aluminium
• szklana ramka
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SENSOR 17

CZUJNIKI RUCHU

 
  

SENSOR 17 GXSE017 8592660130927 biały 180 120 max. 12m 10s-15min 3-2000

• CZUJNIK RUCHU PIR
• steruje oświetleniem
• łatwodostępne regulatory bez konieczności 

demontażu czujnika
• pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
• możliwość płynnej regulacji:                                                          

- czasu (TIME)                                                                                               
- ustawienia czułości (noc/dzień) (LUX)

• układ wykonawczy: przekaźnik 
elektromagnetyczny

• maksymalne obciążenie: 1200W (PF≈1)
• współpracuje z oświetleniem LED
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LED EMERGENCY INVERTER II

X 
220-240V~ 
50/60Hz

k
z20

m
b 

0+45°C

Y
W

n 4

n 4

24,2mm 250mm

215,8mm

60
m

m

32.25m
m

Reset Plug

69

37

19

EMERGENCY

• MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO
• do opraw i modułów LED zasilanych prądem stałym 

o napięciu  Non-SELV 50-160V 
• przeznaczony m.in. do opraw z wbudowanym, 

niezależnym zasilaczem DRIVER LED (np. oprawy 
pyłoszczelne)

• wyposażony w układ sterujący i akumulator 
umieszczone we wspólnej obudowie

• posiada dodatkowy przycisk testowy z przewodem o 
długości 50cm 

• zawiera dołączaną, zielona kontrolkę LED z 
przewodem 50cm 

• zasilanie w trybie awaryjnym generuje 
zredukowaną moc względem zasilania sieciowego

• moduł może pracować w trybie sieciowo-
awaryjnym lub awaryjnym

• konfiguracja mocy/prądu i związanego 
z nią czasu świecenia jest określana za 
pomocą przełączników typu DIP-Switch:                                                                                 
- 2,5 W (360-410 mA / 3 godz.)                                                                    
- 5 W (750–780 mA/ 1,5 godz.)

• posiada zabezpieczenia:                                                                   
- przed pełnym rozładowaniem                                                       
- zwarciowe                                                                                                 
- przeciążeniowe

 
  

SEC (max.160VDC)

Emergency

 Z
Emergency 

BATTERY- +

LED EMERGENCY INVERTER II GXNO036 8592660131092 2,5/5 220-240V 360-780mA/50-160VDC 1,5/3h
LiFePO4

1500mAh, 6,4V
250 1/25
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GXSP006

GXSP007

GXSP008

• ZŁĄCZE KABLOWE
• materiał: poliamid PA66
• odpowiednie do użytku zewnętrznego
• pyłoszczelne i wodoszczelne
• bezgwintowe zaciski

 

CTC IP68 5x1,5 GXSP006 8592660123981 5 0,75 – 1,5mm² 98 30 M28 M28 M24  10/300

CTC IP68 3x1,5 GXSP007 8592660123998 3 0,75 – 1,5mm2 85 26 M24 M24 M24  10/300

CTC-D IP68 3x1,5 GXSP008 8592660124001 3 0,75 – 1,5mm2 105 30 - M28 M24  10/300

c d e
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